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MŰSZAKI ADATOK

	Ì Tartály: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 l

	Ì Kormányzás: IntelliTrack, kiváló működésű, 
stabil vonórúdkormányzás

	Ì Vezérlő: HC 8700, HC 9700 vagy ISOBUS

	Ì TurboFiller: Folyadékok és porok hatékony kezelése

	Ì Folyadékrendszer: DynamicFluid4 folyadékrendszer a 
precíz kijuttatás érdekében, bármilyen körülmények között

	Ì Híd: Állítható (1,5–2,25 m)

	Ì Szórókeretek:
DELTA FORCE: a nagyobb sebesség és teljesítmény 
érdekében, 21–39 m szélességben
VPZ: függőlegesen csukható keretek, 21–28 m szélességben

mint Intelligencia
A környezeti hatások lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a kijuttatási pontosság 
növelésével és a permetezőgép kezelhetőbbé és biztonságosabbá tételével a NAVIGATOR „i” per-

metezőgépek kiemelkedően intelligens permetezési funkciókat kínálnak: AutoWash automata tisztítási 
rendszert, amely gondoskodik arról, hogy ne maradjanak vegyszermaradványok a folyadékrendszerben 
vagy a főtartályban, automata permetezési funkciókat, mint az AutoNozzleControl, amelyben a precízebb 
és nagyobb munkasebességű kijuttatás érdekében minden egyes fúvóka egyedileg szabályozott, valamint 
a teljesen új HARDI SmartCom ECU-t a gyorsabb diagnosztika érdekében. Mindezekkel Ön megfelelően 
felkészült a jövő kihívásaira.

NAVIGATOR
A kézenfekvő választás
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Tökéletes nyomkövetés
A vontatási rendszer könnyen csatlakoztat-
ható, egyszerűen működtethető, és segít-
ségével még nehéz terepviszonyok mellett 
is garantált a pontos nyomkövetés.

Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált 
biztonsági funkcióval is, amely megaka-
dályozza, hogy a kormánymunkahengerek 
módosítsák a vonórúd helyzetét, ha a 
haladási sebesség túl nagy az adott nyom-
távbeállításhoz.

Akár 10%-kal is csökkenthető 
a permetlé-felhasználás
Minimalizálja a felülkezeléseket, és érjen 
el akár 10%-os vegyszer-megtakarítást, 
illetve kerülje el a felülpermetezésből 
adódó növénykárosodást. Tartsa kézben a 
permetezési munkát az AutoNozzleControl 
automatikus, fúvókánkénti szakaszvezérlés-
sel. A PrimeFlow rendszernek és a fúvókák 
pontos szabályozásának köszönhetően a 
legnagyobb pontosság valósul meg.

Összeköttetésben
A HARDI SmartCom – amellett, hogy teljes 
ISOBUS kompatibilitást kínál a vezérlőegysé-
gek egyszerű csatlakoztatása érdekében – 
egy gyors és egyszerű diagnosztikai eszközt 
is biztosít a HARDI ServiceTool formájában. 
A nagyobb adatfeldolgozási sebességnek 
köszönhetően gyorsabb és pontosabb lesz 
a szabályozási rendszer és a kormányzás. 
Mindezeken túl a felhőalapú kapcsolat 
távoli elérésű diagnosztikát is lehetővé fog 
tenni. Ezen felül a felhő alapú kapcsolatok 
felkészítik Önt a távoli diagnosztikára.

A folyadékrendszer 
intelligens szabályozása
Az NAVIGATOR „i” típusokon a FluidBox elől 
található a MunkaZónában. Funkcionális 
kialakításának köszönhetően a kezelő 
gyorsan és egyszerűen tudja elindítani a 
kívánt műveletet.

	Ì Egyszerűen működtethető SmartValve 
szelepek

	Ì A töltés, keverés, permetezés és tisztí-
tás vezérlése
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Nagy sebességű haladásra tervezték a legnehezebb terepi és közútviszonyok 
között is. A robusztus NAVIGATOR alváz nagy szakítószilárdságú acélból készül, 
és készen áll a professzionális gazdálkodók kemény igényeinek kielégítésére.

A kialakítás a megfelelő hasmagasság és az alacsony tömegközéppont lehető 
legjobb kompromisszumát nyújtja.

Alacsony tömegközéppont
A NAVIGATOR egész kialakítása a lehető legalacsonyabb tömegközéppont 
megvalósítását szolgálja anélkül, hogy a permetezőgép hasmagassága túlzot-
tan lecsökkent volna.

Egyedi kialakítás, hosszú vonórúddal
A hosszú vonórúd egyenes vonalban köti össze a csatlakozási pontot a 
tengellyel. A vázszerkezet alatti elhelyezkedésének köszönhetően jó menet-
stabilitást biztosít, és felveszi a nagysebességű haladásból adódó lefelé/felfelé 
irányuló erőhatásokat. A vonórúd lehet fix vagy kormányozható, és magas vagy 
alacsony pozícióban csatlakozhat a vonószerkezetre.

Vázszerkezet
Nagy sebességű haladáshoz tervezve

Tökéletes hasmagasság
A keréktengely és a vázszerkezet egyedülálló 
felépítése kiválóan gondoskodik a növényzet 
épségének védelméről, így abszolút minimá-
lisra csökkenti a növény károsodását. Egyetlen 
fékrúd, vagy kormányalkatrész sem helyezke-
dik el a keréktengelyénél alacsonyabban.

SmoothRide kerékrugózás
Az opcionális SmoothRide rugózási rendszer 
egyszerű, megbízható és észrevétlen, vagy na-
gyon kevés karbantartást igényel. A rugózás-
sal a permetezőgép egyenletesebben halad, 
ami nagyobb kapacitást és jobb menetkom-
fortot jelent.
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és

Gravitációs-görbe

Csuklótengely

Mozgatható vonórúd Fix vonórúd

Biztonságos kormányzás
A kormányzási geometria és a döntött csuklótengely biztosítják, 
hogy a vontatmány tömegközéppontja a gravitációs görbe mentén 
változik, és a felborulás kockázata a lehető legkisebb.

Precíz nyomkövetés, felhasználóbarát kezelhetőség
Ez a csúcskategóriás kormányzott vonórúd-kialakítás szűk fordulási sugarat tesz lehetővé. A korszerű 
elektronika, a proporcionális szelepek és a két nagy hidraulikus munkahenger együttese biztonságos, 
pontos nyomkövetést garantál felhasználóbarát működtetés mellett.

Borulás-megelőzés
Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált biztonsági funkcióval, amely megakadályozza, hogy a kormány-
munkahengerek módosítsák a vonórúd helyzetét, ha a haladási sebesség túl nagy az adott fordulási 
sugárhoz.

A vezérlőegység folyamatosan figyelemmel kíséri a menetsebességet és a kormányzási szöget, és így 
biztosítja, hogy a nyomkövető funkció ne lépjen működésbe, ha nem biztonságos. Ha a traktorvezető 
megpróbál 90°-os irányváltást végrehajtani például 15 km/h-s sebességgel, akkor az IntelliTrack rendszer 
automatikusan számítást végez az adatokkal, és kiegyenesíti a vonórudat. Ezek a beállítások a felhasználó 
által definiálhatók.

Az IntelliTrack rendszer kalibrálását követően a kezelőnek csak két kis láncot kell a traktorra rögzítenie a 
permetezés megkezdése előtt. A konzolokkal együtt a két összekötőlánc egy trapézt alkot, amely tolerálja 
a belógást vagy a vonórúd elcsavarodását.

A forduláskori jobb stabilitás érdekében a vontatmány és a vonórúd közti csuklópont döntött helyzetű. Ez a 
kialakítás hozzájárul a fordulási sugár 6,0 m alá a NAVIGATOR 3000 és 4000 típusoknál.

Nyomkövetés
A rendszer megállapítja a traktor 
fordulási szögét, és kormányzásve-
zérlő számítógép ehhez igazodóan 
gondoskodik arról, hogy a traktor és a 
vontatmány kerekei egy nyomvonal-
ban haladjanak.
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Szívás a permetlé tartályból

Felszívás külső forrásból

Szívás a tisztavizes tartályból

Szívóág

Permetlétartály-öblítés

PressureEmpty / 

TurboFiller

Feltöltés

Permetezés

Nyomás

Munkazóna
Egyszerű működtetés

Egyszerű működtetés
Az NAVIGATOR „i” típusokon a FluidBox elől található a 
MunkaZónában. Funkcionális kialakításának köszön-
hetően a kezelő gyorsan és egyszerűen tudja elindíta-
ni a kívánt műveletet. A nem „i” verziójú NAVIGATOR 
gépek számára kézi fogantyús működtetést kínálunk.

	Ì Egyszerűen működtethető SmartValve szelepek

	Ì �A töltés, keverés, permetezés 
és tisztítás vezérlése

A NAVIGATOR kialakítása során a kezelőbarát és egyszerű működtetés megvalósítása volt a fő cél. A mun-
kazóna kiváló példa erre. Ezen a területen a permetezőgép működtetéséhez szükséges összes kezelőszerv 
megtalálható, és minden elsődleges funkció vezérlőeleme könnyen elérhető. A munkazóna kialakítása az 
egyszerűség és a logikus működtetés igényét tükrözi. A NAVIGATOR „i” verzióinál a SmartValves működése 
távolról, a FluidBoxból történik.

SmartValve
A feltöltés vagy a tisztítás során a permetezőgép működtetéséhez szükséges minden elsődleges funkció 
kezelőszerve könnyen hozzáférhető a munkazóna központi részén. A logikusan elhelyezett és könnyen 
értelmezhető szimbólumokkal ellátott működtető karok rendkívül megkönnyítik a rendszer használatát. Ez 
nagymértékben csökkenti az előkészítéshez szükséges időt.

Nagy keverési teljesítmény
A korszerű TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer a piacon fellelhető egyik legjobb megoldás. Specifikusan 
nagymennyiségű por- és folyadék bekeverésére fejlesztettük ki. Erős vákuum és intenzív keverőhatás kom-
binációját kialakítva a garatban minden típusú vegyszert gyorsan és biztonságosan juttat be. Mindemellett 
a TurboFiller használata és tisztítása is egyszerű.
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Folyadékrendszer
– Gyors és megbízható
A NAVIGATOR folyadékrendszere (DynamicFluid4) korszerű folyadékdinamikával és dózisszabályozással 
biztosítja a gyors reagálást és az előirányzott kijuttatási mennyiség pontos betartását.

A nyomás, a szállítás, a szivattyú-fordulatszám, a menetsebesség, a szórókeretszakaszok állapota és a 
kijuttatási mennyiség adatfeldolgozása és felügyelete korszerű számítástechnikai módszerekkel történik. A 
DynamicFluid4 processzor másodpercenként 20 alkalommal elemzi a permetezési adatokat és a kijuttatási 
mennyiséget megelőző jelleggel szabályozza, a szivattyú fordulatszámának hajszálpontos állításával.

A folyadékrendszer működtethető a kezelőfülkéből vagy a gép mellől, a talajszintről is.

A membránszivattyú
Az NAVIGATOR „szíve” a robusztus és egyszerűen szervizelhető szivattyú, amely méltán tette híressé a 
HARDI-t. Ennek a szivattyúnak a feltalálása képezte azt az alapot, amelyre a HARDI több mint 60 évvel 
ezelőtt megalakult. A HARDI volt az első cég, amely membránnal határolta el a folyadékot a csapágyaktól, 
főtengelytől és egyéb fontos szivattyúalkatrészektől, és ezáltal lehetővé tette a károsodás nélküli szára-
zonfutást. Az említetteken kívül az is megkülönböztette más konstrukcióktól, hogy közvetlenül a traktor 
TLT-jéről kapta a meghajtást.

Nyomóági szűrő
A CycloneFilter egy egyedülálló öntisztuló 
nyomóági szűrő. A nagysebességű örvénylő 
mozgás rendkívül hatékonnyá teszi a tisztí-
tást. Egy egyedülálló regenerációs funkció 
lehetővé teszi a szükség szerinti átöblítését.

Szívóági szűrő
Az EasyClean szűrő egy nagyteljesítményű szívóági 
szűrő. A szűrő állapota folyamatosan figyelemmel 
kísérhető a SafeSpray vákuummérő segítségével, így 
csak akkor kerül sor a tisztításra, amikor tényleg szük-
séges. Ha ez időszerűvé válik, egyszerűen 90°-kal el kell 
fordítani a szűrőház fedelét, hogy a tartály felé elzáródjon 
az út, és a szűrőházat kinyitva ellenőrizni lehessen az 
állapotát. Nem is lehetne egyszerűbb.

Kiváló szűrők
	Ì EasyClean szűrő  

(szívóági szűrő)

	Ì CycloneFilter szűrő 
(nyomóági szűrő)
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 Intelligens funkciók

AutoAgitation – Kevertetés a javából
Teljesen automatikus keverés a minimális töltési idő érdekében.

	Ì Egyenletes keverést biztosít a tartály kiürülése közben
	Ì Maximális keverés, habosodás nélkül
	Ì Minimális tartálymaradvány a permetezési munka befejezése után
	Ì A terminálkijelzőn megjelenített automatikus tartályszintjelzés
	Ì A kézi beállítás a FluidBoxon keresztül érhető el

AutoFill – Gyors és pontos töltés
Állítsa be a mennyiséget, csatlakoztassa a tömlőt – a többit hagyja az 
AutoFillre, így a kezelő egyidejűleg más feladatokat is végezhet.

	Ì Nincs túltöltés – Az automatikus kitöltés leáll a beprogramozott men�-
nyiségnél

	Ì Teletöltés vagy egy adott mennyiség betöltése
	Ì Indítás/Leállítás vezérlés a FluidBoxban, a munkazónában
	Ì A maximális töltési hatékonyság érdekében a keverés intenzitása auto-

matikusan mérséklődik

AutoWash – Egyszerű, pontos és biztonságos tisztítás
Kategóriájában a legjobbra csökkenti a maradványokat – mindössze 400 
liter öblítővíz felhasználásával.

	Ì A traktor kabinjából működtethető
	Ì A kezelő és a traktor kezelőfülkéje nem szennyeződik
	Ì Elkerülhető a növényvédőszer keresztszennyezése
	Ì Válasszon egyet a három öblítési program közül – a többi automatikus
	Ì Szántóföldi mosás több öblítési művelettel
	Ì Öt forgó öblítőfúvóka a fő tartályban az alapos mosás érdekében
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Azonnali permetezés szabályozás

PrimeFlow – Motorizált fúvóka be- és kikapcsolás
A PrimeFlow rendszer garantálja a gyors keringtetést, és megakadályozza 
az üledékképződést és az eltömődést. A permetezés megkezdésekor a 
folyadék már eloszlott a teljes szórókeretben, és a kívánt nyomással kering 
a permetezővezetékeken keresztül. A permetezés leállítása után a folyadék 
készenléti nyomáson tovább kering.

Alacsony nyomású permetezéskor is a permetezővezetékek teljesen leürül-
nek, így csak kis maradék térfogat marad, ami azt jelenti, hogy kevesebb 
folyadékra van szükség a tisztításhoz.

	Ì Nyomás keringtető rendszer – gyors feltöltés, maradék nélkül
	Ì Elektromos motor minden fúvókatesten
	Ì Nem marad kezeletlen terület a permetezés megkezdésekor
	Ì Nem képződik vegyszerüledék a permetező rendszer vezetékeiben
	Ì Lehetőség van a szórókeret-vezetékek átöblítésére a mosófolyadék 

kipermetezése nélkül
	Ì Szekciók dinamikus beállítása 1-12 fúvókáig
	Ì HARDI PENTALET ötös fúvókatartók

AutoSelectDuo – Nagyobb rugalmasság
Növelje a munka sebességét az automatikus fúvókacserével menet közben, 
a változó szántóföldi és időjárási viszonyoknak megfelelően – mindezt a 
kabinból működtetve.

Például speciális, csökkentett elsodródású fúvóka használata a fordulóban 
vagy a pufferzónákban. Megnövelt munkasebesség kompromisszumok 
nélkül, a fordulatszám csökkentésekor kisebb fúvóka is használható.

	Ì Nyomás keringtető rendszer – gyors feltöltés, maradék nélkül
	Ì Két fúvókakészlet három kombinációja
	Ì Alkalmazható pl. 8-15 km/h munkasebesség között a fúvóka típusától és 

nyomásától függően
	Ì Változtassa meg a kijuttatási mennyiséget állandó sebességgel és 

nyomással
	Ì Tartsa fenn az optimális cseppméretet
	Ì Különösen hasznos a fordulókban vagy más lassító zónákban

ActiveAir – A fúvókák pneumatikus nyitása
Az ActiveAir egy nyomás alatti keringtető rendszer, amely azonnal és csep-
pek nélkül nyitja és zárja a fúvókákat. A gyors levegőaktiválás technikailag 
a PrimeFlow folyadékrendszer, az AutoSelect pneumatikus működtetők és a 
levegő be- és kikapcsolására szolgáló mágnesszelepek kombinációja.

A rendszerhez az AutoSelect Duo rendszerhez hasonlóan légtartályra van 
szükség a permetezőn és kompresszorra a traktoron.

	Ì Nyomás keringtető rendszer – gyors feltöltés, maradék nélkül
	Ì Mágnesszelepek szakaszszelepként
	Ì 9 vagy 13 szakasz
	Ì Rozsdamentes acél fúvóka csövek és PENTALET fúvókatartó
	Ì Gyors reakció – a fúvókák pneumatikus nyitása
	Ì Alkalmazási térkép a szakaszon be/ki
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Fúvókánkénti szakaszvezérlés
Vegye kezébe a teljes irányítást az automatizált fúvókák be-/kikap-
csolásával az AutoNozzleControl segítségével. A PrimeFlow rend-
szerünk által kínált azonnali permetezés-vezérléssel kombinálva az 
AutoNozzleControl ultraprecíz permetezést és gyorsabb menetsebes-
séget biztosít minimális átfedéssel.

Az AutoNozzleControl lehetővé teszi bizonyos fúvókák kikapcsolását 
a fordulóban és az érzékeny területek melletti permetezéskor.

A rendszer minden fúvókát automatikusan vezérel. Auto módban a 
permetezőgép 50 cm-es szakaszokkal dolgozik.

AutoNozzleControl
	Ì Akár 10%-os vegyszermegtakarítás

	Ì A terméskárosodás

	Ì Védje meg a környezetet Forgó

AutoSectionControl

AutoNozzleControl

Szántóföld

hardi.com
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HARDI SmartCom – A plug-and-play technológia jövője, korlátok nélküli 
kapacitással
Az intelligens HARDI SmartCom platform teljes ISOBUS funkcionalitást biztosít a használó-
jának, tehát egyszerűen csatlakoztatható traktorokhoz és vezérlőegységekhez. A gyorsabb 
processzor rövidebb reakcióidejének köszönhetően biztosítja a folyadékszabályozási rendszer 
gyorsabb és pontosabb reagálását, valamint a kormányrendszer kiemelkedő működését.

A HARDI SmartCom rendszert online kapcsolatra is előkészítettük, így nem lesz problémája 
kedvenc felhőalapú megoldásainak csatlakoztatásával.

Kifejlesztettük az új HARDI SmartLink kábelt, amelynek segítségével a szerviztechnikusok 
közvetlenül a HARDI ServiceTool eszközről frissíthetik a permetezőgép szoftverét, diagnoszti-
zálhatják a hibákat és új funkciókkal bővíthetik a rendszert.

Mindent egybevéve a HARDI SmartCom rendszerrel Ön felkészülten tekinthet a jövőbe.

SmartCom
Felkészültünk a jövőre

A SmartCom előnyei
	Ì Teljes ISOBUS kompatibilitás az egyszerű csatlakoztatás érdekében

	Ì Gyors és egyszerű diagnosztika a HARDI ServiceTool segítségével

	Ì Távoli diagnosztikára előkészítve

	Ì Gyorsabb és pontosabb szabályozórendszer

	Ì Felülmúlhatatlan kormányzási precizitás

	Ì Felhőalapú csatlakoztatásra előkészítve

	Ì Nagyobb feldolgozási sebesség

Diagnosztikai eszköz
A szántóföldön, vagy a távoli 
diagnosztika alkalmazásakor 

egy hozzáértő szerviztechnikus 
számítógéppel a permetezőgépre 

tud csatlakozni, és állapotjelentést 
tud lekérni a gépről.

Felhőalapú csatlakoztatásra 
előkészítve

Minden SmartCom-os permetező 
fel van készítve a felhőkiszolgá-

lón történő automatikus tárolásra. 
Offline forgatókönyv esetén az 

adatok feltöltése az internetkap-
csolat létrejöttekor történik meg.

Gépállapot-jelentés
A gépállapot-jelentést automatikusan 

generálja a rendszer, amikor 
a HARDI ServiceTool eszközt a 

permetezőgéphez csatlakoztatják.

Frissítési eszköz
A SmartCom platform 
egyszerű frissítésére.

Diagnosztika funkcionális 
területenként

A hibákat funkcionális szinten 
térképezheti fel azáltal, hogy 

gyorsan megtalálhatja a hibás 
vezetékeket vagy érzékelőket.

HARDI ServiceTool

HARDI ServiceTool
Felhőalapú csatlakoztatásra előkészítve
HARDI ServiceTool
A HARDI ServiceTool két fő funkcióval rendelkezik. Elsősorban 
a SmarCom ECU vezérlőegységek frissítésére használatos, 
másodsorban szántóföldi diagnosztikai eszközként használha-
tó.

navigator.hardi.com
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Teljes integráció
A legtöbb gazdálkodó kifejezetten igényli, hogy az összes fontos 
információ egyetlen képernyőről legyen leolvasható. A HARDI érintő-
képernyős vezérlő nagyon egyszerűen kezelhető, miközben optimális 
áttekintést nyújt a kijuttatás maximális ellenőrzéséhez.

Minden HARDI érintőképernyős terminál ISOBUS-os terminál és 
kifejezetten permetezésre készülnek. A Grip és a SetBox kombináci-
ójával a permetezési műveletek egyszerűek és gyorsak.

Integrált elektronika
A képernyőről a kezelő vezérelheti az AutoHeight, az 
AutoSectionControl, valamint az nyomkövetést és a kijuttatást. A 
térkép megjelenítése 2D vagy 3D. A HC 8700 és HC 9700 képer-
nyők képesek az információkat osztott képernyővel felosztani a jobb 
áttekintés érdekében.

Adatkezelés és adatátvitel
Az USB portok és a WiFi adapter lehetővé teszik az adatcserét. Ez 
leegyszerűsíti az kijuttatási adatok jelentését, és egyszerű módszert 
kínál a részletes kijuttatási nyilvántartások készítéséhez a szüksé-

ges adatokról. Az adatok átvihetők a különböző farm menedzsment 
szoftverekre.

ISOBUS terminál
A SmartCom rendszer mindig ISOBUS alapú. A HARDI NAVIGATOR 
működtethető univerzális ISOBUS terminálról is. Ebben az esetben 
– amennyiben azt a meglévő ISOBUS terminál támogatja – olyan 
intelligens funkciókat használhat közvetlenül a saját terminálról, 
mint pl. az automata keretszakasz-vezérlés (AutoSectionControl). A 
komplex permetezőgép működésének megkönnyítése érdekében a 
bevált HARDI Grip és SetBox alapfelszereltség.

Kiterjesztett kijelzőalkalmazás
Használja mobil eszközét vagy táblagépét a kalibráció, diagnosztika, 
tartályfeltöltés és még sok egyéb művelet elvégzésére, bárhol is tar-
tózkodjon a gép környezetében. Az XTEND technológia segítségével, 
Wi-Fi kapcsolattal kiterjesztheti a HC 8700 és HC 9700 terminálok 
felhasználói felületének használatát mobil iOS vagy Android eszkö-
zére.

Vezérlőegységek
Teljes körű ISOBUS-vezérlés

ISOBUSHC 9700HC 8700 SetBox és a Grip kapcsoló

Funkció HC 9700 HC 8700

Kijelzőméret
12,1"

(30.7 cm)
8,4"

(21.3 cm)

Kijelzőméret Érintőképernyő Érintőképernyő

ISOBUS univerzális terminál  

Mini nézetablakok 3 2

Irányítópult és interakciós billentyűzet  

HARDI munkaképernyő  

USB-portok  

WiFi-adapter  

Horizon XTEND  

AutoSectionControl  

LED-soros sorvezetés Képernyőn Képernyőn

Kijuttatási térkép  

Adatnaplózás  

Változtatható menny. kijuttatás  

Kijuttatási jelentés  

Keretmagasság-szabályozás UT UT

Kameratámogatás  

ISOXML adatátvitel  Be/Ki  Be/Ki

hardi.com
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ready forTáblatérképeken alapuló kijuttatás
– A vegyszerhasználat és a költségek minimalizálása

Magasabb szintű permetezési pontosság
A pontosság alapvető fontosságú a permetezési munká-
ban. A HC 9700 vezérlőegység lehetőséget biztosít az Ön 
által használt precíziós gazdálkodási szoftverhez illeszkedő 
táblatérképek használatára. A „Feladat” mód lehetővé teszi a 
feladat kiválasztását, konfigurálását és futtatását az importált 
feladatok közül. Az AutoSectionControl rendszer funkcióin 
alapulva a HC 9700 lehetővé teszi a szórókeretszakaszok 
automatikus működtetését a táblatérkép adatai alapján. 
A felülkezelések elkerülése csökkenti a költségeket, és 
kíméletesebb a környezethez. A táblatérképek használata a 
rossz látási körülmények (por vagy sötétség) közepette történő 
munkavégzést is megkönnyíti.

A táblatérképeken alapuló permetezés előnyei
	Ì Nagyfokú kijuttatási pontosság

	Ì Mérsékeltebb vegyszerfelhasználás

	Ì Nincsenek felülkezelt területek

navigator.hardi.com 13



21-39 m AntiYawAutoTerrain ActiveSlant NegativeTilt

	Ì Kiváló szórókeret-stabilitás az AutoTerrain és 
NegativeTilt rendszereknek köszönhetően

	Ì Precíz kijuttatás hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítással

	Ì Nagyobb tartósság és kisebb súly

	Ì Manuális működtetés üzemzavar esetén

	Ì Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek 
és az AutoTerrain érzékelőinek köszönhetően

Kompakt a közúti közlekedésben – széles a szántóföldön
A DELTA FORCE szórókeretet teljesítményre terveztük. Praktikus és 
erős kialakítású keret, amely a termelékenység és a teljesítmény 
jegyében készült. Optimalizáltuk a tömeget és a szilárdságot, 
hogy létrehozzunk egy nagyméretű szórókeretet, amely megbíz-
ható működést és nagy munkasebességet tesz lehetővé. A nagy 
munkaszélessége ellenére a DELTA FORCE szórókeret összecsu-

kott állapotban mindössze 2,55 m széles. A szórókeret egyszerű, 
mégis hatékony ingafelfüggesztése kontrollálja a keretmozgá-
sokat, míg az alacsony tömegközéppont biztosítja a szórókeret 
tökéletes egyensúlyát. A mindössze két helyen állítandó DELTA 
FORCE szórókeret egyszerűen az igényekre szabható és könnyen 
karbantartható.

Anyagoptimalizálás
Mindig keressük a leginnovatívabb anyagkombinációk alkalmazá-
sának a lehetőségeit. Kiváló példa erre a DELTA FORCE szórókeret. 
A 39 méteres szórókeret nagyszilárdságú acél központi résszel és 
könnyű alumínium külső keretszakaszokkal illetve kitörő végszaka-
szokkal készül.

A DELTA FORCE szórókeret
– Kiváló működési teljesítmény

hardi.com
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Kisebb mértékű elsodródás
A DELTA FORCE rendelhető további fúvókatartókkal, mely esetben a 
normál 50 cm-es fúvókaköz helyett 25 cm-es lesz a fúvókák közti 
távolság.

Az AutoTerrain szórókeret-szabályozási rendszerrel együttműködve 
ez a megoldás az elsodródás veszélyét azzal is csökkenti, hogy a 
szórókeret alacsonyabban működtethető. Azzal is javul a helyzet, 
hogy kisebb fúvóka, ebből következően kisebb cseppméret alkal-
mazható, ami jobb lefedettséget biztosít.

A nem kívánatos szórókeretmozgások minimalizálása
A tökéletes kijuttatási eredmény érdekében a keret vízszintes kilen-
géseinek mérséklése alapvető fontosságú.

A DELTA FORCE szórókeret alapfelszereltségben rendelkezik az 
AntiYaw kilengéscsillapító rendszerrel, ami a központi keretszakasz 
és a keretszárnyak között fejti ki hatását. A 21 és 30 m közötti szó-
rókeretek alapfelszereltségként gumiból készült csillapító rendszerrel 
és opcionálisan hidraulikus csillapítással rendelkeznek, míg a 32 és 
39 m közötti szórókeretek alapfelszereltségként hidraulikus csillapí-
tással vannak felszerelve.

Egy szórókeret – kétféle munkaszélesség
HARDI szórókeretcsukási rendszere lehetővé teszi a kétféle munka-
szélességgel történő permetezést, mindössze a legszélső kerettag 
kinyitásával vagy becsukásával.

A HARDI DELTA FORCE a következő kivitelű 
változatokban áll rendelkezésre:

3-tagos:

39/27/15 m – 13 szakasz*

36/27/15 m – 9, 13 szakasz*

36/24/13 m – 9, 13 szakasz

33/25/15 m – 9, 13 szakasz

33/24/13 m – 9, 13 szakasz

32/25/15 m – 9, 13 szakasz

30/24/13 m – 13 szakasz

30/21/12 m – 9, 13 szakasz

28/21/12 m – 9, 13 szakasz

27/21/12 m – 9, 13 szakasz

* csak NAVIGATOR 5-6000 l 
esetén

2-tagú:

30/15 m – 9, 13 szakasz*

28/14 m – 9, 11, 13 szakasz

27/14 m – 9, 11, 13 szakasz

24/12 m – 9 szakasz

21/12 m – 9 szakasz

1,6 m

24/12 m 2,55 m4,9 m 4,9 m 3,7 m3,7 m2 m 2 m

27/14 m 5,9 m 5,9 m4,6 m 4,6 m2,55 m 2 m2 m

30/15 m 6,4 m 6,4 m5,1 m 5,1 m2,55 m 2,5 m2,5 m

28/14 m 5,9 m 5,9 m4,6 m 4,6 m2,55 m 2,5 m2,5 m

30/21/12 m 4,9 m4,4 m 4,9 m 4,4 m2,55 m2 m 2 m 2,5 m2,5 m

28/21/12 m 4,4 m 4,9 m 4,9 m1,6 m 4,4 m2,55 m 1,6 m 2 m2 m

32/25/15 m 6,4 m 6,4 m2,55 m4,9 m 4,9 m1,6 m 1,6 m 2 m2 m

27/21/12 m 4,9 m 4,9 m 4,4 m2,55 m4,4 m 1,6 m 1,5 m1,5 m

33/24/13 m 5,4 m 5,4 m2,55 m4,9 m 4,9 m2,1 m 2,1 m 2,5 m2,5 m

33/25/13 m 6,4 m 6,4 m2,55 m4,9 m 4,9 m2,1 m 2,1 m2 m 2 m

36/24/13 m 5,4 m 5,4 m2,55 m4,9 m 4,9 m

36/27/15 m 6,4 m 6,4 m2,55 m5,9 m 5,9 m 2,1 m2,1 m 2,5 m2,5 m

39/27/15 m 6,4 m 6,4 m2,55 m5,9 m 5,9 m3,6 m2,5 m 3,6 m 2,5 m

30/24/13 m 5,4 m 5,4 m2,55 m4,9 m 4,9 m 1,6 m 1,5 m1,6 m1,5 m

21/12 m 4,9 m 4,9 m2,55 m 2,5 m 2 m2,5 m2 m

3,6 m2,5 m 3,6 m 2,5 m
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VPZ
Az erős és merev szórókeretet igénylő pontos és egységes permetezési szóráskép érdeké-
ben fejlesztettük ki a VPZ szórókeretcsaládot, 21–28 m-es szélességben, a keretszárnyak 
integrált AntiYaw kilengéscsillapításával rendelkeznek.

A fúvókák, a vezetékek és tömlők a kereten belül, védett helyen találhatók, a keretszárnyak 
végét pedig rugófeszítésű kitörő végszakaszok védik a sérülések ellen.

A VPZ szórókeret

hardi.com

NAVIGATOR

16



Szórókeret-szabályozási rendszerek

AntiYaw
Csillapítja a vízszintes kilengéseket és a 
kereten ébredő hirtelen erőhatásokat.

Gyors és pontos kijuttatás
Szórókeret-szabályozási rendszereinket a kiváló keretstabilitás 
biztosítására terveztük. A permetezés precizitásának és hatékony-
ságának kulcsa a stabil szórókeret, különösen akkor, ha alacsony 
keretmagassággal, nagy munkasebességgel dolgozunk.

A magasság, a dőlés, a billenés és a vízszintes kilengés automati-
kus szabályozása optimalizálja a szórókeret helyzetét, és csaknem 
kizárja a keret talajhoz ütődésének kockázatát. Az elsodródás 
veszélyét is csökkenti, ami mind gazdasági, mind pedig környezet-
védelmi szempontból kedvező. A vízszintes kilengéseket hidro-
akkumulátorok csillapítják, amelyek minden egyes keretnyitáskor 
feltöltődnek. Mindkét keretszárny egymástól függetlenül, automa-
tikusan szinteződik, akár vízszintes sík alá történő billentéssel. Az 

eredmény: rendkívül jó kijuttatási pontosság, még nagy munkase-
besség mellett is.

Egy stabil szórókeret csökkenti mind a kezelő, mind pedig a keret 
igénybevételét. A permetezőgép hosszabb élettartamú lesz, és a 
kezelőt is kevesebb stressz és fáradtságot okozó tényező éri, mivel 
az automata rendszerek megkímélik őt attól, hogy folyamatosan 
felügyelnie kelljen a szórókeretet.

AutoTerrain
Ez a páratlan szórókeret-szabályozási rendszer főként abban 
tűnik ki más rendszerek közül, hogy a nemkívánatos keretmoz-
gásokat inkább megelőzi, semmint korrigálja. A keretszárnyakon 
alkalmazott ultrahangos érzékelők és a központi részen használt 
szögérzékelők segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri a 

keretmozgást, és erőhatást fejt ki a keretre még azelőtt, hogy a 
nemkívánatos mozgás bekövetkezne. A szórókeretdőlés, -billentés 
és -magasság finom szabályozásával az AutoTerrain precíz fel-
színkövetést és a növényállománytól való távolság pontos tartását 
biztosítja, ami alapvető fontossággal bír a permetezésnél.

Az AutoTerrain rendszert nagyon szigorú szántóföldi körülmények 
között tesztelték. Az eredmények igazolták a kiváló teljesítményt, 
ami főként alacsony keretmagasságnál és nagy (15 km/h-nál 
nagyobb) munkasebességnél mutatkozott meg.

A táblavégi fordulók során az AutoTerrain rendszer számításba 
veszi a szórókeret természetes ingamozgását, és megakadályozza 
a belső íven haladó szárny talajba ütközését. Az eredmény egy, az 
egész forduló alatt a talajszintet követő szórókeret.

ActiveSlant / AutoSlant
Az AutoSlant a szórókeret magassá-
gát és dőlését döntését szabályozza.

	Ì Keretmagasság

	Ì Hidraulikus keretdöntés

	Ì 2 ultrahangos érzékelő

	Ì Az ActiveSlant a következőkhöz 
érhető el:
DELTA FORCE
VPZ

AutoTerrain:
	Ì Keretmagasság

	Ì Hidraulikus keretdöntés

	Ì Keretszárnyak független billentése

	Ì Lefelé billentés

	Ì 3 vagy 5 ultrahangos érzékelő

	Ì 3 szögérzékelő a központi részen

	Ì 3 hőmérsékletvezérelt proporcionális szelep

	Ì A következőkhöz áll rendelkezésre: 
DELTA FORCE

NegativeTilt
A NegativeTilt lefelé billentés a még jobb 
szórókeret-stabilitás érdekében lehetővé teszi a 
keretszárnyak vízszintestől lejjebb, akár -4°-os 
szögben történő billentését, ami főként domb-
háton történő haladáskor hasznos.
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MunkalámpákBoomPrime keringtető rendszerAutoSlant / ActiveSlant / AutoTerrain

Szakaszszűrő Vegyszerszekrény BoomFlush keretátöblítés Külső mosókészlet

Opcionális extrák
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Tartály (liter) 3000 4000 5000 6000

Szivattyúk, típus – l/perc  464-280 / 464H-334

Szórókeretek, m

DELTA FORCE 21–28 m (2-es 
csukódású)

DELTA FORCE 27-36 m (3-as 
csukódású)

VPZ 21-28 m

DELTA FORCE 21-28 m (2-es 
csukódású)

DELTA FORCE 27-36 m (3-as 
csukódású)

VPZ 21-28 m

DELTA FORCE 24-39 m DELTA FORCE 24-39 m

Öblítőtartály 500 500 500 500

Teljes magasság, m  (A) 3,80 (340/85R48) 3,80 (340/85R48) 3,80 (520/85R42) 3,80 (520/85R42)

Teljes hossz, m  (B) 7.2 7.2 8.00 8.00

Távolság a vonószem és a tengely között, m  (C) 5.30 5.30 6.05 6.05

Fordulási sugár, IntelliTrack, m 6.00 6.0 8.5 8.5

Keréknyomtáv, m  (D) 1.50-2.25 1.50-2.25 1.80-2.25 1.80-2.25

Szélesség DELTA FORCE szórókerettel, m  (E) - 2.55 2.55 2.55

Szélesség EAGLE szórókerettel, m  (E) 3.00 3.00 3.00 3.00

Szélesség VPZ szórókerettel, m  (E) 2.30 2.30

Hasmagasság, m  (F) 0,8 (340/85R48) 0,8 (340/85R48) 0,81 (520/85R42) 0,81 (520/85R42)

Teljes tömeg (üres tartállyal), kg 3300-4600 3400-4700  4950-5850 5000-5900

Rugózás Opció Opció Opció Opció

Műszaki adatok

DELTA FORCE 21-39 m
A DELTA FORCE egy igazán nagyméretű szórókeret. A jellemzők kiválasztását és a szórókeret szerkezetének 
kialakítását az a központi törekvés hatotta át, hogy jól működjön nagy menetsebességnél, és nagy teljesítményt 
garantáljon a 21–39 m-es munkaszélességen.

VPZ 21-28 m
Az erős és merev szórókeretet igénylő pontos és egységes permetezési szóráskép érdekében fejlesztettük ki a 
VPZ szórókeretcsaládot, 21–28 m-es szélességben, a keretszárnyak integrált AntiYaw kilengéscsillapításával 
rendelkeznek.
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#HARDIsprayers

HARDI – Your Crop Care Partner
Az éghajlatváltozás felgyorsulása és az erőforrások kimerülése komoly 
kihívást jelent a jövőbeli élelmiszerigények fenntartható módon történő 
kielégítése szempontjából. A HARDI-nál elkötelezettségünk a jövőre 
nézve is megfelelő megoldások kifejlesztésében rejlik, amelyek segítenek 
ügyfeleinknek maximalizálni a hozamot, miközben csökkentik környezeti 
hatásaikat.

A HARDI világszerte a gazdák bizalmát élvező, kiváló minőségű és jól 
megtervezett gépekről ismert. Termékeinkre támaszkodhat a pontos 
adagolás és a célzott kijuttatás érdekében, minimális elsodródás és 
pazarlás mellett.

A HARDI INTERNATIONAL A/S több mint 60 éves tapasztalattal a háta 
mögött továbbra is a növényvédő szerek alkalmazásának globális 
irányadója. A dániai székhelyű vállalat leányvállalatok, ügynökök és 
importőrök hálózatán keresztül több mint 100 országban van jelen.

Csatlakozzon hozzánk a fenntartható mezőgazdaság gyakorlásához, 
miközben azon dolgozunk, hogy az Ön és a környezet számára egyaránt 
előnyös eredményeket érjünk el.

A HARDI csoport az Exel Industries S.A. mezőgazdasági permetezési szegmensének egyik részlege.
A HARDI fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott ábrák opcionális extrákat és tartozékokat tartalmazhatnak. A HARDI® és a HARDI logó az Exel Industries S.A. bejegyzett védjegye.
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hardi.comTovábbi információk kötelezettségvállalásainkról, 
termékeinkről, megoldásainkról és kereskedőinkről

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10  ·  4840 Nørre Alslev  ·  Dánia  ·  Tel: +45 54 46 48 00
E-mail: info@hardi.com  ·  www.hardi.com

GYÁRAK

LEÁNYVÁLLALATOK /
HARDI KÉPVISELETEK

IMPORTŐRÖK

DÁNIA
CÉGKÖZPONT
Nørre Alslev

(Globális K+F, termelés)

FRANCIAORSZÁG
Savigny

(Alkatrész-forgalmazó 
központ)

Beauranville
(Termelés)

AUSZTRÁLIA
Adelaide

(K+F termelés)

ÉSZAK-AMERIKA
(K+F, Közgyűlés)


